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用作落地式監聽器
採用可旋轉式高音喇叭及其通用外殼配置，此款揚聲器還可用作週全的落地式監聽器。 防滑橡膠導軌確保底座穩固，監聽
器角度為 55°。

將高音喇叭旋轉 90°
針對揚聲器水平安裝或用作落地式監聽的應用，高音喇叭可以旋轉 90° 	
。 
在打開揚聲器與轉動高音喇叭時請謹慎操作，以免損壞揚聲器與造成人身傷害。 請您確實遵守每個說明。 因操作不當所
造成的任何設備與人身傷害，製造商概不負責！

1. 請斷開所有連接到揚聲器的電纜。
2. 請將揚聲器置於監聽器坡道上，從箱體上移除前格柵（箱體左右各有用於 2.5mm 六角螺栓工具的五顆螺絲）。
3 請鬆開將高音喇叭固定於箱體上的 4 顆螺絲（見圖 A）。 
4 此時稍微抬起喇叭，將其旋轉 90°，注意不要損壞高音喇叭電纜。 
5. 將高音喇叭電纜插入安裝孔旁的指定固定槽中，然後將喇叭放回支架上。 確保電纜沒有夾住。 
6 小心地擰緊喇叭並將前格柵重新安裝到箱體上。
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可選配件
LDICOA12UB - 用於 ICOA® 12 的通用支架（黑色）
LDICOA15UB - 用於 ICOA® 15 的通用支架（黑色）
LDICOA12UBW - 用於 ICOA® 12 的通用支架（白色）
LDICOA15UBW - 用於 ICOA® 15 的通用支架（白色）
LDICOA12PC - 用於 ICOA® 12 的襯墊護套
LDICOA15PC - 用於 ICOA® 15 的襯墊護套

技術資料
貨號： LDICOA12(W) LDICOA15(W)
產品類型： 同軸 PA 揚聲器
類型： 無源
低音喇叭尺寸： 12" 15" 
低音喇叭尺寸： 304.8 mm 381 mm
低音喇叭磁體類型： 鐵磁體
低音喇叭標識： 客製
高音喇叭： BEM 優化式 CD 喇叭
高音驅動尺寸： 1"
高音驅動尺寸： 25.4 mm
高音驅動磁體： 鐵磁體
高音驅動標識： 客製
高音驅動發聲線圈： 1"
高音驅動發聲線圈： 25.4 mm
保護電路： 自動重設式高音喇叭保護（PTC）
聲波角度（H x V）： 90° x 50°
負載能力（RMS）： 250 W
負載能力（峰值）： 1000 W
靈敏度： 93 dB SPL 1 W/1 M 95 dB SPL 1 W/1 M
頻率範圍： 55 Hz – 20 kHz 48 Hz – 20 kHz
交越頻率： 2kHz
最大 聲壓級（尖峰）： 123 dB 125 dB
揚聲器電平輸入： 1
揚聲器輸入連接： Speakon 相容型
揚聲器輸出： 1
揚聲器輸出連接： Speakon 相容型
箱體材料： 聚丙烯
箱體顏色： 黑色（LDICOA12）	

白色（LDICOA12W）
黑色（LDICOA15）	
白色（LDICOA15W）

箱體結構型式： 低音反射
安裝： 36 mm 凸緣（0°,5°）、 6 x M10 吊掛點
監聽角度： 55°
外形尺寸（寬x高x深）： 375 x 635 x 396 mm 416 x 695 x 415 mm
重量： 19.8 kg 24.7 kg
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製造商聲明
產品保固和責任限制 
我們目前的保護條件和責任限制，請查閱：http://www.adamhall.com/media/shop/downloads/documents/	
manufacturersdeclarations.pdf。在服務情況下，請聯絡：Adam Hall GmbH, Adam-Hall-Str. 1,	
61267 Neu Anspach / Email: Info@adamhall.com / +49 (0)6081 / 9419-0.

本產品的之正確處置

（適用於歐盟和其他歐洲國家的垃圾分類系統）產品或相關文件上之此標誌表示此設備不得在產品壽命結束時與一
般生活垃圾一同處置，應避免由於不受控制的廢棄物造成環境破壞或人身傷害。請將此產品獨立於其他垃圾加以處

置，並重新利用，促進可持續之經濟發展。作為私人客戶，您在購買產品之零售商處，或者透過所在地區地方當局，可獲取
有關保護環境的處置方案之資訊。作為商業使用者，請聯絡您的供應商，並檢查合約協定的設備處置條件。此產品不得與
其他商業垃圾一起處置。
CE 認證
Adam Hall GmbH 特此聲明此產品符合以下指令（若適用）：
R&TTE（1999/5/EC）或 2017 年 6 月起 RED（2014/53/EU）
低電壓指令（2014/35/EU）
EMC 指令（2014/30/EU）
RoHS（2011/65/EU）
完整的聲明請查閱：www.adamhall.com。	
此外，您也可以經由 info@adamhall.com 索取。

根據NCC低功率電波輻射性電機管理辦法 規定:
(1)第十二條經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原
設
計之特性及功能。(2)第十四條
低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼
續使
用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射
性電
機設備之干擾。
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